
运输与大巴车
消防解决方案



FIRETRACE，巴士消防可靠选择

问题

巴士车内火灾是危及生命及财产安全的一种非常严重而又极为普遍的情形。 

研究表明，每年，100辆巴士中就有一辆会经历火灾，而且84%以上的火灾是由于机械或电气故障或失效引起的，主要是
在发动机区域或行走系统区域，最常见的原因是易燃液体或电气故障。  

可保护区域
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FIRETRACE新的横向灭火器

巴士车上空间有限，因此Firetrace提供一种新的横向安装系
统，用于无法安装垂置灭火器的空间。

P-MARK认证

在SP瑞典国家技术研究所针对巴士专用灭火进行的
P-Mark测试过程中，Firetrace的20磅ABC系统得分达到
10/10，堪称完美。Firetrace的10磅紧凑型“黑寡妇”
（Black Widow）系统的得分达到9/10，也很突出。

FIRETRACE 的优势

在恶劣环境下非常可靠 - 能承受灰尘、
碎屑和极端温度

无需供电，全天候不间断服务

声音报警，而且可将警报发送至指示板

不必担忧假警报或故障性喷放

提供即时的检测和灭火剂喷出

允许低成本的安装、维护和再装填

可提供横向或竖向灭火器， 系统安置
更灵活。

可轻松将检测管道引至车上几乎任何位
置，以提供快速、准确的检测 

* 系统选择可能因
防护所针对的危险而异

Firetrace 20磅ABC干化学品系统。 Firetrace 10磅黑寡妇系统。

直接喷出系统

在直接喷出系统中，在最接近火源最热
点的地方，管道破裂形成有效的灭火剂
喷放口。然后，灭火器中所含的灭火剂
就在接近火灾的地方喷出。

间接喷出系统

在间接喷出系统中，Firetrace探测管道仅
用作 探测装置。火灾引起管道破裂时， 
阀门打开，灭火剂通过一个传统的分布
网以及多个固定喷嘴喷出。

FIRETRACE检测管

Firetrace检测管可快速而可靠地进行热和火焰检测， 
即使在最严苛的应用环境下仍然效果理想。 

风险区域

发动机舱 
仪表盘
电气系统
电池外壳
加热和空调系统

为什么选择FIRETRACE？

Firetrace提供绝佳的方法，保护这些车辆的大部分火灾易
发区域。Firetrace系统使用专有的Firetrace检测管来检测
火灾。这种热敏聚合物管道是经过加压的，遇到火的热
能和辐射能则破裂，释放灭火剂。 

Firetrace检测管

喷管 

喷嘴

指示器模块



我们在全球有500多个FIRETRACE授权经销商

可以向您提供Firetrace灭火系统的危害分析、报价、安装、服务与支持，从而为您的财
产提供可靠、有效的保护。

Firetrace既有使用世界知名Firetrace检测管的可适应式预制灭火系统来保护各种关键设
备和附件，也有独具创新性的新型E4工程设计式灭火系统，在系统设计方面更加灵
活，凡此种种，让Firetrace在特殊危害防护方面独步全球。

Firetrace现拥有20多项国际认证和列名，包括：
UL、CE、 FM、ULC 和 ISO9001。认证证书因系统类型和灭火剂不同而异。

www.firetrace.com
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