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CNC BEARBEITUNGSZENTREN UND ERODIERMASCHINEN

Brandschutz-Losungen



DIE AUSGANGSLAGE

Ein Brand in einer CNC- oder Erodiermaschine entsteht oft schnell und ohne Vorwarnung

Ein gliihender Span, ein defektes Werkzeug oder auch ein Funken durch statische Entladung kénnen Schneiddle auf Petrolbasis, die in vielen Maschinen genutzt
werden, schnell entziinden. Das Brandrisiko erhoht sich nochmals, wenn die Maschine unbeaufsichtigt arbeitet.

Der dabei entstehende dichte & sehr heiBe, schwarze Rauch macht die Brandbekdmpfung mit Handfeuerldschern schwierig oder gar unmaglich.
Ein solcher Maschinenbrand kann {iber Staubfilter, Elektroleitungen oder die Liiftungsanlage mdglicherweise auch auf die Gebaudestruktur
libergreifen.

Wenn dann letztendlich eine Sprinkleranlage den Brand loscht, (ibersteigen die Wasserschiden die Brandschéden oft um ein Vielfaches. Hinzu
kommen die indirekten Folgekosten durch Betriebsunterbrechung, unerfiillte Auftrdge und verlorene Kunden

DIE LOSUNG VON FIRETRACE VORTEILE VON FIRETRACE:

FireTrace Loschsysteme konnen in nahezu jede CNC oder
Erodiermaschine installiert werden. Brande werden dann automatisch
erkannt und innerhalb der Maschine geldscht, bevor erhebliche
Schéden entstehen konnen. Das Herz jedes FireTrace-Systems ist
der einzigartige, unter Druck stehende, rote Detektionsschlauch. Der
flexible Detektionsschlauch kann sehr einfach im Maschineninneren —
verlegt werden, so dass er schnell und zuverlassig Brande erkennen.

Der Detektionsschlauch steht unter Druck und platzt an der Stelle der
Brandentstehung, so dass das Loschsystem ausgeldst wird.

Das FireTrace System erkennt und léscht Brénde direkt an der

Entstehungsstelle — im Inneren der Maschine. Es reagiert dadurch

wesentlich schneller als traditionelle Loschsysteme und reduziert —
oder eliminiert die entstehenden Schéden. In vielen Féllen kdnnen

die betroffenen Maschinen innerhalb von Minuten wieder in Betrieb

gehen.

FireTrace-Systeme fiir Maschinen arbeiten mit einem der sog.

sauberen Loschgase (DuPont™ FM-200® oder 3M™ Novec ™

1230). Die genannten Loschgase sind fiir das Personal ungeféhrlich, —
nicht leitend, hinterlassen keine Riickstdnde und vermischen sich

nicht mit den teuren Schneidélen oder anderen Fliissigkeiten.




FUNKTIONSWEISE DES SYSTEMS

FireTrace bietet eine Vielzahl vorausgelegter Systeme an, die in nahezu jeder CNC- oder Erodiermaschine
installiert werden konnen. Auch fiir Sie ist das perfekte System dabei.

SYSTEME MIT DIREKTER
LOSCHMITTELAUSGABE

Bei direkten Systemen wird der FireTrace-Detektionsschlauch

FIRETRACE DETEKTIONSSCHLAUCH

Der Firetrace Detektionsschlauch ist ideal fiir eine schnelle
und zuverl&ssige Branderkennung — auch unter widrigen
Bedingungen.

sowohl fiir die Branderkennung als auch zur Léschmittelausgabe

genutzt. Der Schlauch platzt an der Brandausbruchsstelle und formt
eine “Diise”. Durch den Druckabfall im Detektionsschlauch 6ffnet
das Flaschenventil und das Loschmittel wird durch die Diise an der

Brandstelle freigesetzt.

SYSTEME MIT INDIREKTER
LOSCHMITTELAUSGABE

A

Bei indirekten Systemen wird der FireTrace-Detektionsschlauch
ausschlieBlich zur Branddetektion genutzt. Das Loschmittel wird
liber Edelstahl-Rohre oder flexible Loschmittelschlduche und Diisen

ausgegeben. Platzt der Detektionsschlauch, wird das Léschmittel
durch die strategisch platzierten Diisen innerhalb des geschiitzten

Bereichs freigegeben

CNC-, FRAS-, DREH- UND
SCHLEIFMASCHINEN

Fiir CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren werden typischerweise indirekte
Niederdrucksysteme (ILP-System) mit sauberen Ldschgasen eingesetzt. Fiir
Maschinen mit sehr groBen Bearbeitungsraumen ist auch ein indirektes C02-
Hochdrucksystem (IHP) verfiigbar.

Der rote Detektionsschlauch wird im Arbeitsraum der Maschine installiert, so
dass Brande friihestmdglich erkannt werden. Das Loschmittel wird Giber flexible
Schlduche und Diisen in den Loschbereich ausgegeben, so dass ein Brand
schnell geldscht und der Schaden an der Maschine minimiert wird.

= FireTrace Detektionsschlauch
— Diisen-Rohrnetz

@ Loschdiisen

@ Handausldsung

SENKERODIERMASCHINEN

In Erodiermaschinen wird iiblicherweise ein indirektes CO2-Hochdrucksystem
(IHP) empfohlen.

Der rote FireTrace-Detektionsschlauch wird oberhalb des Arbeitstisches

um den Arbeitsraum herum installiert. Er stellt damit eine vollumféanglich
Branderkennung und schnelle Anlagenausldsung sicher. Eine Handauslosung
ist auch hier erhaltlich.

Die CO2-Diisen werden in sicherer Entfernung beidseitig tiber dem Olbad
installiert und geben eine groBe Menge CO2 aus, um den Brand sicher zu
I6schen. Das CO2 wird als feiner Nebel ausgegeben ohne das brennende Ol
weiter zu verteilen.

FUR ALLE INDIREKTEN FIRETRACE-SYSTEME IST EINE HANDAUSLOSUNG ERHALTLICH. DAMIT
KANN DER MASCHINENFUHRER DAS SYSTEM BEREITS BEI ERSTEN ANZEICHEN VON EINEM BRAND

MANUELL AUSLOSEN..
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WELTWEIT MEHR ALS 500 AUTORISIERTE DISTRIBUTOREN

Unsere Distributoren erstellen fur Sie Risikoanalysen und Angebote, installieren und warten
FireTrace Systeme und bieten Ihnen jegliche Unterstitzung flr einen zuverlassigen und effekii-
ven Schutz lhrer Sachwerte.

FireTrace ist einer der fihrenden Anbieter von Sonderbrandschutzanlagen: Das Portfolio reicht

von Kleinen, anpassungsfahigen Objektschutzanlagen mit dem weltbekannten FireTrace
Detektionsschlauch zum Schutz von kritischen Geraten und Anlagen bis hin zu den innovativen \\
E4-Systemen, die durch Ihr projektspezifisches Design eine vollig neue Flexibilitat anbieten.
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Actualmente, Firetrace tiene mas de 20 aprobaciones internacionales, incluyendo .
UL, CE, FM, ULC e I1SO9001. Las aprobaciones y registros varian segn el tipo de N%., s m HARC ‘“IH:’

NFPA’

sistema y agente.
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